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Bowdenzug unten angeschlagen

Cable under

Schwinghebelstellung unbelastet

Position of swing arms unloaded
A-A

148
83

Criginal erstellt mit DriveWorks, Projektversion <GLL-X>
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- i } Montageteile (lose) / Loose parts: -
Bedienungsanleitung / Instruction manual: |580458 8
Radschrauben / Wheel bolfs: 2081670018 g
Auflage 1590 +1 (Kegelradschraube / Wheel bolts conical:  |M12x1,5) 0
[ .
Anlage 1975 10 'j];
o Ao
00 LE
Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461-t/no
Hot dip galvanized DIN EN ISO 146 1-t/no
X Vers|RevS|Anderungstext
Techn. Daten /TeCthC” data: (r?éacerﬂéche Zul. ﬁbweichung Werkstoff Norm Hallbzeug Norm Materialnr.
Modell / Model: EURO COMPACT ENISO 1302 | DINISO 2768 M * * * * *
Vers{RevS|And.-Nr. [Datum Name Gewicht * KG | Bearb. Name: WOLLITZER |Dofum: 27.10.2011
Achstyp / Axle type: B 850-10 = Benennung —
chstyp / Axie type: - COMP-ACHSE GRM GLL EA1000 ,
Achslast / Axle load: 1000 kg COMP-AXLE BRAKED EA1000 §
Radanschluss / P.C.D.: 100x4 Materialnr. Klass.-Nr. é
Radbremse / Wheel brake: (1637 . 121 21 76 | 550] 3 8
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